Fiche Technique - Mjc de Chambery - Maj au 05/01/2023

311 Faubourg Montmélian
) 73000 CHAMBERY
CHAMBERY Tel 04 79 85 05 84

Mjc de chambery
o\ Salle de spectacle du Totem / Bartem

Equipe d’accueil :

Programmation : Marie-Ange Rivoire - programmation@mjc-chambery.com
Régie générale et son : Victor Guiery - regie.totem@mjc-chambery.com
Régisseur intermittent : Christophe / Cyril / Djamel / Romain / Thomas /
Communication : Elodie Crisi - communication@mjc-chambery.com
Billetterie : Helena Degrés / Elodie Crisi - accueil@mjc-chambery.com

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions nous avons besoin d’établir au
préalable :

¢ Un planning de travail,
e La disponibilité du matériel,
e La disponibilité du personnel nécessaire.

Le Totem
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Capacité du Totem :

3 configurations sont possibles :
- Régie théatre (son et lumiéere dans local régie) : - 286 places assises en
gradin + 2 places pour fauteuils roulants.
- Régie mixte (une en salle, 'autre dans local régie) : - 282 places assises en
gradin + 2 places pour fauteuils roulants.
- Régie concert (son et lumiére en salle) : - 279 places assises en gradin + 2
places pour fauteuils roulants.

- La salle est équipée d’'une rampe d’accés pour personnes en situation de
handicap.

Equipements :

- 2 perches fixes en salle :

la premiere placée dans un axe de 45° par rapport au nez de scene

la deuxieme en fond de salle
- perches fixes de 2.10 m a cour et jardin devant proscénium a 5.60 m du sol
- 1 grill technique formé de 3 perches fixes (se situe entre la perche du
proscénium et la perche de salle)
- 1 pont mobile permet les accroches et le réglage des projecteurs jusqu’a la
perche du proscénium.

Régie :

- local commun son/lumiére situé en fond de salle.

Ouverture de 4 m donnant sur la salle

- intercom scéne/régie 3 postes

- éclairage salle commandé par un pupitre de 5 circuits graduables
- service plateau et boitiers PC16 a cour et jardin

SCENE

- scene surélevée fixe de 1 m et séparée du public par une circulation de 1T m

- le proscenium est en arc de cercle avec une avancée de 1 m 80 au centre. Il est
terminé par un escalier a cour et a jardin donnant accés a la salle

- cadre d’ouverture : 12 m

- largeur plateau utilisable : 14 m - profondeur : 8 m

- surface utilisable : 112 m? - hauteur maxi au cadre 5.14 m avec frise 4 m

- 6 perches mobiles, treuil motorisé 250 kg commande a cour La premiere étant
situé a 0.90 m du cadre de scéne,

- 9 perches fixes La premiére étant située a 0.25 m du cadre de scéne - hauteur
sous perche mobile 5.14 m

- hauteur sous perche fixe 5.30 m

- rideau d’avant-scéne en velours noir, ouverture et fermeture manuelle

- 4 jeux de pendrillons en velours noir

- 3 frises de Tm de hauteur 12m de long

- 2 perches fixes sur proscénium a 0,50 etl m du rideau de scéne
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- acces a la scene par une porte H 2.10 m, L 1.50 m donnant sur le parking par un
escalier largeur 1.30 - plateau en bois noir

- 2 loges équipées de miroirs, lavabos, douche, WC, canapé et frigo

- escalier d’accés par Jardin depuis les loges

FICHE TECHNIQUE LUMIERE

Console lumiére :
MA LightCommander 48/96
SMARTFADE ml 500 24/48
Zero 88 Sirius 48

Gradateurs :
8 gradateurs de 6 circuits 3 KW
1 gradateur de 3 circuits 5 KW.

Grill :
Sur le plateau : 6 perches mobiles - 9 perches fixe

Projecteurs :

- 40 projecteurs halogénes PC 1000 W Robert Juliat
¢ 16 Pc 1Kw 310hpc (ouverture 8°a 63°) (dont 1 hs)
¢ 12 Pc 1Kw « lutin » 306L (ouverture 10°a 66°)
¢ 12 Pc 1IKw 306h (ouverture 8°a 60°)

- 44 projecteurs PAR 64 (divers cp 60/61/62)

- 4 projecteurs PAR 64 110V

- 3 projecteurs PAR 16

- 10 projecteurs Découpe 614 S (dont 2 hs)

- 6 projecteurs Découpe 613 SX

- 5 projecteurs par 36 F1

- 2 séries ACL

- 6 Cycliodes ADB

- 5 Rampes Dichroigues

- 6 sunstrip

- 8 Par led showtec Q6

- 4 Par led chauvet slim par pro H

- 4 Lyre Robe spot 250

Supports
8 pieds
14 platines « H »

Le réglage des projecteurs sur le plateau se fait a I’échafaudage.

La salle est équipée d’'une passerelle technigue mobile au-dessus de la salle.
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Perches mobiles et salle

SEIM A 118 A 1A

Plan scéne nu
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FICHE TECHNIQUE SON

Micros HFs:
-2 x SLXD4D sm58
- 1 x Emetteurs main Sennheiser ew 100 G3 + récepteur

Dynamiques :

- 1x Shure beta 52

- 5 x Shure SM 58

- 1x Shure beta 58

- 5 x Shure SM 57

- 4 x Sennheiser e604

- 1x Sennheiser e609

- 2 x BeyerDynamic M88

Statiques :

-1x Shure g 91

- 2 x Shure SM 81

-1x Shure SM 94

- 2 x Shure 3 98 D/S

-1x AKG C 535 EB

-1x AKG C414

- 2 X Neumann KM184

- 1x Neumann KMS 105

-1x DPA 4099 + toutes les pinces (sauf piano)

Dl :
9 x BSS AR-133 (dont 3 sans PAD)

Régie (milieu fond de salle, pas de balcon)
-1 Console Numérique Yamaha M7CL-32
-1 EQ Graphique 2 x 30 bandes Klark Teknik DN360

Diffusion facade fixe Systeme Nexo

- 4 enceintes PS 15 (2 suspendues au cadre de scéne + 2 sur scéne jard-cour
posée sur des cubes) + amplis et processeurs

- 2 enceintes PS 8 + amplis + proc. en front-fill

- 2 sub-basses Nexo LS500 + amplis

Retours Nexo
- 2 enceintes PS 15 + 2 lignes d'amplification => (HS au 05/01/2023)
- 8 enceintes PS 10 + 3 lignes d'amplification utilisables

Supports

- 9 grands pieds de micro perchettes
- 9 petits pieds de micro perchettes
- 1 pieds micro droit a embase ronde
- 3 pupitres
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Modules
XLR:
-10m x 24
-5mx 20
-3mx 8

- 1.5m x2

Multi-paires :
- scéne-régie 24 IN/OUT
-scéne-régie 16 IN/8 OUT
- 2 x multi-paires 12 XLR éclaté/boitier (12m)
- 2 x multi-paires 8 XLR éclaté/éclaté (8m)

- 13 speakon (différents longueur 5m=>15m)
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Le Bartem
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Nous mutualisons le matériel entre le Totem et le Bartem.

- 12 Par Led
- 6 sunstrip,

- quelgues projecteur traditionnels pour la face.

Le plan de feu est fixe et est composé, comme sur la photo ci-dessus, de :

La diffusion son:
-  HK Pulsar

Capacité:

200 personnes debout.
Scéne:

6m x 4m a 40cm de haut.
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